
ROLE 
BITUMINOASE

• Paleţi rezistenţi, preferabil euro paleţi 120 x 80 cm sau paleţi de 
dimensiunea produselor amplasate pe palet.
• Bandă PP sau chingi pentru a fixa și sigila rolele pe palet.
• Folie termocontractibilă pentru a asigura fixarea suplimentară a 
rolelor și pentru a preveni deplasarea lor în timpul transportului.

• Asiguraţi-vă că rolele bituminoase sunt amplasate pe palet într-o 
poziţie verticală, pentru a evita deformarea sau deteriorarea lor.
• Utilizaţi cel putin 2 randuri (pe plan orizontal) de bandă PP sau 
chingi pentru a fixa rolele în poziţia verticală și pentru a le menţine ferm 
ancorate pe palet.
• Utilizaţi folie termocontractibilă pentru a fixa rolele pe palet și 
pentru a le sigila corespunzător înainte de transport.

Materiale necesare pentru ambalare

Modalitate de așezare și consolidare a mărfurilor pe palet

• Fixaţi rolele pe palet în poziţia 
verticală într-un mod care să prevină 
mișcarea sau alunecarea lor în timpul 
manipulării și transportului.
• Utilizarea foliei termocontractibile 
asigură o fixare sigură și sigilare 
adecvată a rolelor, ceea ce ajută la 
protejarea acestora împotriva factorilor 
externi și la menţinerea integrităţii 
produselor.
• Se recomandă utilizarea de colţare 
din plastic în partea superioară și 
prinderea cu bandă PP a rolelelor de 
palet, astfel se asigură o fixare mult 
mai bună a produselor de palet.

Observaţii suplimentare




