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MARFURI LICHIDE

Materiale necesare pentru ambalare

. Bidoane sau sticle sigilate corespunzator.
. Paleti rezistenti, preferabil euro paleti de 120 x 80 cm.
. Folie stretch de minim 23 microni pentru fixarea si sigilarea marfurilor.

. Carton ondulat pentru protectie si siguranta suplimentara.

Modalitate de asezare si consolidare a marfurilor pe palet

. Asigurati-va ca bidoanele sau sticlele sunt in perfecta stare si sigilate corespunzator inainte de a
le aseza pe palet.
. Plasati paletii pe o suprafata plana si stabila.

. Asezali bidoanele sau sticlele pe palet intr-o maniera ordonata si asigurati-va ca greutatea este
distribuita uniform, evitand supraincarcarea sau depdsirea marginilor paletului.

. Utilizati carton ondulat pentru a separa straturile de bidoane sau sticle si pentru a evita orice
posibila lovitura sau contact direct intre acestea.

. infasurati paletul si marfurile cu minim 3 straturi de folie stretch, pentru a le asigura

fixarea corespunzatoare si sigilarea.

. Utilizati coltare de carton pentru a proteja bidoanele de plastic, iar sticlele
asigurati-va ca sunt protejate de carton/cutii de carton.

Observatii suplimentare

. Asigurati-va ca marfurile lichide sunt
ambalate in conformitate cu
reglementarile de transport si siguranta
corespunzatoare pentru substantele
respective.

. Marfa lichida transportata in
recipiente din sticlg, trebuie sa fie
ambalata in cutii speciale din carton dur,
umplute cu polistiren sau alte materiale
de umplere, fara a lasa spatii libere,
pentru a evita miscarea in interiorul
ambalajului. Materialele de umplere
trebuie sa fie in cantitate suficientd, in asa
fel incat sa protejeze continutul la
manipulari multiple.

. Numarul de randuri trebuie sa fie in
concordanta cu capacitatea bidoanelor de
la baza pentru a sustine greutatea
marfurilor suprapuse.

. Daca exista risc de scurgeri, sigilati
bidoanele sau sticlele individual cu banda
adeziva speciala pentru astfel de situatii.
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